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Prace Centralnego Instytutu Ochrony Pracy 


Ochrona pracy w socjalistycznych warunkach pro- 
dukcyjnych, w które wkracza nasz przemysł, polega na 
stworzeniu odpowiednich warunków dla człowieka 
pracy: 

1) przez celowe rozplanowanie zakładu i odpowiednie 
zaprojektowanie pomieszczeń produkcyjnych i urzą- 
dzeń sanitarnych; 


2) przez usuwanie szkodliwości wypływających 
z przebiegu pracy drogą prawidłowego zorganizowania 
procesu technologicznego; 


3) przez udoskonalenie wszelkich maszyn i urządzeń 
stosowanych w produkcji drogą właściwej ich kon- 
strukcji z punktu widzenia ochrony i wydajności pracy. 


W myśl tych założeń Centralny Instytut Ochrony 
Pracy organizuje i prowadzi prace naukowo-badawcze, 
dotyczące zapobiegania i wyeliminowania urazów me- 
chanicznych, chorób zawodowych, zbędnego i nadmier- 
nego wysiłku przy pracy. 


Wyniki tych prac są ogłaszane drukiem w periodyku 
pod nazwą „Prace Centralnego Insty- 
tutu Ochrony Pracy“ W roku ubiegłym 
ukazały się cztery zeszyty „Prac CIOP*. 

Zawierają one następujące artykuły: 


Zeszyt pierwszy/51 


„RUCHOME APARATY DO NADMUCHÓW POWIE- 
TRZNYCH“ — autorzy: mgr inż. W. Twar- 
diow is Komi 50050 DnS O iwisma 1 


W celu zapewnienia lepszych warunków klimatyzacji 
przy stanowiskach pracy, przy których wystepują 3 za- 
sadnicze szkodliwości jak: zapylenie, wysoka tempera- 
tura i promieniowanie oraz niedostateczne nawilżanie 
powietrza — należy stosować ruchome aparaty do na- 
dmuchów powietrznych (o ile nie jest możliwe zastoso- 
wanie klimatyzacji ogólnej). W przypadku występowa- 
nia wszystkich trzech wymienionych szkodliwości, sto- 
suje się „przewoźny aparat klimatyzacyjny“ oczyszcza- 
jący oraz doprowadzający do stanowisk pracy ulepszo- 
ne powietrze z odpowiednią prędkością. W przypadku 
natomiast występowania zanieczyszczeń powietrza pa- 
rami, gazami itp., gdzie nie występuje wysoka tempera- 
tura (zwłaszcza promieniowanie), a nawilżenie jest wy- 
starczające — stosuje się aparaty do nawietrzania i od- 
wietrzania. 


„NOWA METODA POMIARÓW WŁASNOŚCI AKU- 

STYCZNYCH MATERIAŁÓW POCHŁANIAJĄCYCH 

asiorzy. dw inż. 1 MaWeeki i mgr 
ESZEDOJESPICZZNESEEJE 
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Artykuł omawia metodę pomiaru współczynnika po- 
chłaniania materiałów dźwiękochłonnych, polegających 
na mierzeniu w akustycznym fałowodzie natężeń sto- 
jącej fali dźwiękowej w węzłach i w strzałkach, 

Jakkolwiek metoda ta odznacza się prostotą, to jed- 
nak przeprowadzona analiza błędów pomiarowych wy- 
kazuje niedostateczność tej metody dla celów praktycz- 
nych. Autorzy podają następnie opis opracowanej przez 
siebie metody, polegającej na pomiarach natężeń sto- 
jącej fali dźwiękowej tylko w strzałkach przy różnych 
czynnych długościach falowych, co pozwala, przy za- 
chowaniu prostoty metody, na wyeliminowanie tych 
błędów, które poddawały w wątpliwość użytkową war- 
tość metody opisanej poprzednio. 


„PRZYCZYNEK DO PRAC NAD ODZIEŻĄ DLA SPA- 
WACZY — autor: M Zięborakowa. 


Spawacz — w czasie pracy — narażony jest na bez- 
pośrednie działanie promieni nadfioletowych, widzial- 
nych i podczerwonych oraz iskier i odprysków metalu. 
Odzież ochronna dla spawaczy składa się z kombine- 
zonu lub dwudzielnego ubrania, fartucha, rękawów 
ochronnych i rękawic. Aby odzież ochronna zabezpie- 
czała przed czynnikami szkodliwymi — musi być nie- 
palna i nieprzepuszczalna dla promieni, o których wy- 
żej mowa. Badania szły w kierunku stwierdzenia, jakie- 
go rodzaju surowców należy używać do wytwarzania 
odzieży ochronnej dla spawaczy zamiast skóry oraz 
sprawdzenia czy niepalne techniczne tkaniny ubranio- 
we mogą znaleźć zastosowanie z punktu widzenia 
ochrony przed promieniowaniem nadfioletowym, wi- 
dzialnym i podczerwonym. Na podstawie przeprowa- 
dzonych badań osiągnięto również wyniki ukazujące 
możliwość zastąpienia skóry tkaninami impregnowa- 
nymi uodpornionymi na działanie płomienia. 


Zeszyt drugi/51 


„BADANIA WARUNKÓW AKUSTYCZNYCH W PRZE- 

MYŚLE WŁÓKIENNICZYM* — autorzy: mgr inż. 

TER pE WANTSEKAI 4 15 iman Ta *J ani - 
szewski. 


Praca podaje wyniki badań warunków akustycznych 
w jednym z krajowych zakładów włókienniczych. Wy- 
niki pomiarów wykazały, że w działach produkcji, 
w których były one wykonywane, poziom intensywnoś- 
ci hałasu przewyższa znacznie wartości uznane za nie- 
szkodliwe dla słuchu, 

Intensywność hałasu mierzono w poszczególnych 
oktawach pasma akustycznego przy użyciu sonometru 
f-my L.E.X. (typ SSS2) i filtrów oktawowych włączo- 
nych między mikrofon a «wzmacniacz. 

Ponieważ stosowana metoda pomiarowa nie uwidacz- 
nia bezpośrednio poszczególnych impulsów, które za- 
równo ze względu na ich poziom, jak odpowiadającą 
im częstotliwość mogą być groźne dla słuchu, badania 
powyższe zostały uzupełnione badaniami słuchu pew- 
nej liczby pracowników zatrudnionych w bardziej ha- 
łaśliwych działach pracy zakładu. 

Na zakończenie podane są ogólne rozważania doty- 
czące możliwości poprawy warunków akustycznych 
w przemyśle włókienniczym. 


„O  NIEBĘZPIECZEŃSTWIE ZATRUĆ  ANILINĄ 

W FARBIARSTWIE TKANIN BAWEŁNIANYCH" — 

autorzy: mgr inż. K, Aścik (CIOP) i mgr 
I SEZEOM ORW H w kodzi). 


W pracy podane są wyniki badań stężeń aniliny w po- 
wietrzu wykańczalni dwóch fabryk przemysłu baweł- 
nianego. Analizy powietrza wykazały, że największe 
ilości aniliny ulatniają się przy suszeniu tkanin oraz 
przy ich napawaniu na napawarkach. Wahają się one 
w granicach od 0,013 do 0,046 mg/l, co stwarza możli- 
wość występowania ciągłych zatruć u pracujących przy 
tym robotników. Równocześnie stwierdzono, że w od- 
ległości 15 do 30 m od napawarek pracownicy są nara- 
żeni na zatrucia, gdyż stężenie aniliny przekracza na- 
wet w takiej odległości bezpieczną granicę. W związku 
z istniejącym niebezpieczeństwem ostrych i przewlek- 
łych zatruć aniliną przy wytwarzaniu czerni anilinowej, 
autorzy artykułu podają konkretne wskazówki, zmie- 
rzające do obniżenia stopnia parowania aniliny. Opie- 
rają się one na zmniejszeniu ilości wolnej aniliny, 
w używanej recepturze, mechanizacji procesu techno- 
logicznego wytwarzania czerni anilinowej, hermetyzacji 
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aparatów i urządzeń oraz usprawnieniu istniejącej 
wentylacji wyciągowej. 


„BADANIA DIELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU 

OCHRONNEGO“ — autor: inż, E. Moszyński. 

Artykuł podaje ogólną definicję elektrotechnicznego 
sprzętu ochronnego oraz podział całego sprzętu ochron- 
nego na różne rodzaje grup. Po krótkim omówieniu 
sposobów przechowywania, konserwacji oraz oznacza- 
nia sprzętu ochronnego scharakteryzowano metody ba- 
dania wytrzymałości dielektryczne sprzętu ochronnego 
przy pomocy wysokiego napięcia. Artykuł omawia poza 
tym czynności, jakie wykonywać powinni pracownicy 
zatrudnieni przy badaniu dielektrycznego sprzętu 
ochronnego oraz podaje zakres odpowiedzialności po- 
szczególnych członków obsługi oraz pożądane kwalifi- 
kacje zawodowe. 

Na końcu umieszczono ogólny schemat elektryczny 
urządzenia badawczego zrealizowanego i uruchomio- 
nego w CIOP. 


„OCHRONNIKI AKUSTYCZNE — 
Zi e Dota kowa IW MOE NIEZ: 
rzykowski. 


Artykuł podaje przegląd zarówno znanych modeli 
ochronników akustycznych, jak i ostatnich modeli 
opracowanych prze CIOP. Po krótkim wstępie te- 
oretycznym autorzy przechodzą do opisów poszczegól- 
nych konstrukcji i wyników badania tłumienia hała- 
su. Jest to pierwszy krok w zupełnie nienaruszonej 
u nas dziedzinie. Prace nad ochronnikami, muszą się 
w dalszym ciągu oprzeć o ulepszone metody badania 
tłumienia oraz o badania widm hałasu. Ochronniki 
te należy stosować jedynie tam, gdzie inne metody tłu- 
mienia hałasów zawodzą, 


autorzy: M. 
R. Wy- 


Zeszyt trzeci/51 


„WSTĘPNE BADANIĄ UNIWERSALNEGO APARA- 

TU OCHRONNEGO DO FREZAREK DOLNOWRZE- 

CIONOWYCH DO DREWNA“ — autor: mgr inż. 
CZ GatazsE-D al SK. 


W przemyśle drzewnym, według danych statystycz- 
nych, największa ilość wypadków przy pracy przypada 
obok pił tarczowych i strugarek wyrówniarek na fre- 
zarki dolnowrzecionowe do drewna. Mając to na uwa- 
dze CIOP, podjął się między innymi opracować kon- 
strukcję uniwersalnego aparatu ochronnego do frezar- 
ki. Przy opracowywaniu konstrukcji aparatu posta- 
wiono sobie następujące założenia: 

1. aparat powinien być przydatny do wszystkich 
prac wykonywanych na frezarce, 

2. powinien ułatwić pracę, 

3. nie może zmniejszyć wydajności pracy, 

4. powinien zabezpieczyć przed odbiciem materiału 
i okaleczeniem przez narzędzie, są 

Po wykonaniu prototypu aparatu przystąpiono do 
jego badań z Zakładzie Urządzeń Mechanicznych CIOP. 
W ramach przeprowadzonych prób uwzględniono właś- 
ciwości materiału drzewnego, różne szybkości posuwu 
i skrawania oraz różne rodzaje prac na frezarce. Próby 
przeprowadzono przy najczęściej spotykanych pracach 
na frezarce, a następnie wyciągnięto wnioski, związane 
z przydatnością i bezpieczeństwem pracy przy stosowa- 
niu tego aparatu. 


„SIEĆ TRANSPORTU PNEUMATYCZNEGO" — auto- 
izy J.C aid omis "EL il. aaea k oN k: 


W pracy omówiono zasadnicze prawa, rządzące prze- 
pływem cieczy, które stanowią podstawę do zrozumienia 
teorii transportu pneumatycznego. Ruch cząsteczki za- 
wieszonej w ośrodku został dokładnie omówiony i to 
zarówno pod względem teoretycznym, jak i doświad- 
czalnym. Wykorzystano przy tym szeroko wyniki ba- 
dań uczonych radzieckich. Podano szereg przykładów 
i wzorów obrazujących mechanizm ruchu cząsteczki 
w przewodach, tak pionowych jak i poziomych. Rozwa- 
żono wpływ poszczególnych czynników na sprawność 
sieci transportowej. W końcu pracy przedstawiono 
praktyczne wytyczne obliczeń transportu pneumatycz- 
nego w oparciu o omówione zasady teoretyczne i wyni- 
ki doświadczalne. Wytyczne te stanowią podstawę do 
zaprojektowania odpowiedniej instalacji. 


BIULETYN CENTRALNEGO INSTYTUTU OCHRONY PRACY 


Zeszyt czwarty/51 


„NAWIEWNE PRZEWODY WENTYLACYJNE ZE 
SZCZELINĄ — autor: dr inż T Wolff. 
W artykule podano metodę obliczania nawiewnych 

przewodów wentylacyjnych ze szczeliną, których zada- 
niem jest równomierne rozprowadzenie powietrza. 
W konkretnym przypadku zastosowano otrzymane wy- 
niki do prostokątnego prostoosiowego przewodu o sta- 
łym przekroju poprzecznym. Przedstawiono również 
wykresy, które pozwalają na szybkie określenie wiel- 
kości, koniecznych do całkowitego scharakteryzowania 
przewodu ze szczeliną tj. określenie jej kształtu i spad- 
ku ciśnienia na rozpatrywanym odcinku. 


„ROZWAŻANIA TEORETYCZNE I ZASTOSOWANIA 
PRZEMYSŁOWE GENERATORÓW DŹWIĘKOWYCH 
DUŻEJ MOCY — SYREN“ — autor: mgr inż. 
RWS TA yrk ONS kii 

Artykuł zapoznaje czytelników z najważniejszymi za- 
gadnieniami związanymi z budową tego typu generato- 
rów. Przy pomocy wstępu omawiającego ogólnie zasa- 
dę działania syreny oraz rozdziału I o głównych typach 
syren czołowych i promieniowych — autor wprowadza 
w zagadnienie częstości dźwięku uzyskiwanego przy 
pomocy syreny. Z kolei artykuł omawia przyczyny, dla 
których normalne częstości syren wynoszą do 40 kc/sek., 
a szczytowe do 100 kc/sek. z punktu widzenia jej użyt- 
kowania oraz ze względów konstrukcyjnych i wytrzy- 
małościowych. Dalsze części pracy poświęcone są zagad- 
nieniom zapotrzebowania mocy do obracania wirnika, 
sprawności i mocy syreny oraz jej zastosowaniom, 
szczególnie do strącania aerosoli oraz nadźwiękowania 
cieczy przy pomocy dodatkowych urządzeń. 


„WYNIKI WSTĘPNYCH BADAŃ I OBSERWACJA 

ODNOŚNIE SZKODLIWOŚCI CHEMICZNYCH PRZY 

OPRYSKIWANIU SADU* — autorzy: mgr inż. 

J. Pie GMARSSZEENNEAWINCZNENECEŚSTENNIZ" 
C zs PRubzty nd 

Środki chemiczne grzybo- i owadobójcze, powszechnie 
stosowane przy opryskiwaniu sadów, w większym lub 
mniejszym stopniu oddziałują szkodliwie na organizm 
ludzki. Przeprowadzone badania miały na celu wyka- 
zanie w jakim stopniu pracujący przy opryskiwaczach 
sadowniczych są narażeni na działanie używanych środ- 
ków chemicznych. 

W wyniku dokonanych pomiarów wstępnych stwier- 
dzono, że wszyscy pracownicy podczas pracy są nimi 
zraszani prawie na całej powierzchni ciała. Jest rzeczą 
ważną wykazanie na podstawie przeprowadzonych po- 
miarów, jaka ilość substancji trujących osiada na 
określonej powierzchni ciała pracownika opryskującego 
sad, co zostanie zbadane w następnym etapie. W pracy 
tej podano natomiast prowizoryczne środki zapobie- 
gawcze, których stosowanie winno ochronić pracują- 
cych od szkodliwego wpływu środka chemicznego, uży- 
tego do oprysku. 

W roku bieżącym oddano już do druku trzy zeszyty 
„Prace CIOP“. Zawierać one będą następujące arty- 
kuły: 

Zeszyt pierwszy/52 
„PYLICE NARZĄDU WZROKU“ — autor: dr med. 
JJ Biernacka-Biesiekierska 
„PYLICE GÓRNYCH DRÓG ODDECHOWYCH" 
autor: „dr med. © ie hoek a = Sau makin. 

Prace poprzedzone są przedmową prof. dr M. 
Kacprzaka, który pisze: „obie prace są wynikiem 
potrzeb odczuwanych przez nasz przemysł i mają duże 
znaczenie praktyczne". 

Praca dr Biernackiej-Biesiekier- 
skiej wskazuje na możliwość wcześniejszego znacznie 
stwierdzenia krzemicy rogówki niż krzemicy płuc, co 
może mieć duże znaczenie z punktu widzenia akcji za- 
pohiesawczej. 

Dr'Cichocka-Szumilin dochodzi w swych 
wnioskach do wskazań, mogących również przyczynić 
się do zmniejszenia ciężkich następstw u pracowników 
narażonych na pylicę przez dobór i stałę kontrolę le- 
karską zatrudnionych. 

Badania przeprowadzono w Centralnym Instytucie 
Ochrony Pracy w oparciu o Klinikę Oczną i Otolaryn- 
gologiczną Akademii Medycznej w Warszawie, 

(dzaca ne) 


